
Fiche technique

Différenciez-vous de vos concur-
rents et marquez les esprits 
grâce à la forme originale des 
panneaux immobiliers ronds.

L'impression des panneaux im-
mobiliers ronds pourra se faire 
en recto seul ou bien recto/verso 
avec des visuels différents ou 
identiques selon l'utilisation sou-
haitée.

PANNEAU IMMOBILIER ROND

Votre fichier doit respecter les condi-
tions suivantes : 

• Être au format JPG ou PDF
• Sa taille ne doit pas dépasser 300 Mo
• Il doit comporter un bord perdu de 
5mm et une zone de sécurité de 5mm 
également

VOTRE FICHIER

DESCRIPTION

SUPPORT

IMPRESSION

FORMAT

GABARITS

FIXATION

• 28 cm de diamètre
• 48 cm de diamètre
• 68 cm de diamètre

• Akylux 3 mm
• Akylux 3,5 mm
• Akylux 4,5 mm

• 4 disposés en haut à gauche 
et à droite, ainsi qu’en bas.
• En haut et en bas
• A gauche et à droite

• Quadri recto
• Quadri recto/verso identiques
• Quadri recto/verso différents

Téléchargement en ligne

CARACTÉRISTIQUES

Oeillets en option :

OEILLETS

Ils sont situés aux 4 coins du panneau à 2,5 cm des bords 
et ont un diamètre de 2,5 cm.

Résistant à la rouille, lesoeillets permettent une accroche 
très rapide sur les balcons, portails ou grillages.

SUPPORT

Votre panneau immobilier rond est imprimé sur de l'Aki-
lux, un support idéal pour l'affichage extérieur puisqu'il 
est résistant à l'humidité, à la chaleur et au gel. Très éco-
nomique, l'Akilux garantit un rapport qualité/prix optimal.


